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Uvodni udaje

Nazev obce . Brehy

Okres . Pardubice

Kraj : Pardubicky

Objednatel akce . Obec Brehy

Zpracovatel akce : Ing. arch. Pavel Tomanek A - PROJEKT,

Jiréskova,1275, Pardubice

Datum ukonceni  : keneept-UPO—¢Eervenec2006
navrh UP — bfezen 2007

Zména &. 1 UP — srpen 2014
Zmeéna €. 2 UP - listopad 2017

1 vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce bylo vymezeno v grafické casti uzemniho planu v souladu
s §58 Stavebniho zakona (zakon 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim
fadu). Vychazi z hranice intravilanu vymezené k 1. 9. 1966, ktera byla aktualizovana
dle souéasného stavu v Gzemi v dobé& zpracovani navrhu UP (3/2007).

Nasledné byla hranice zastavéného uzemi aktualizovana v dobé zpracovani Zmeény
€.1 UP Brehy (8/2014) a Zmény ¢.2 UP Biehy (11/2017).

Resené Gzemi je vymezeno katastralnim Uzemim Bfehy o rozloze 1132 ha. Hranice
feSeného uzemi je vyznaCena ve vykresech grafické ¢asti v méfitku 1 : 5 000.
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2 koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

Navrh uzemniho planu je zpracovan s ohledem na zabezpeleni souladu vSech
pfirodnich, civilizaCnich a kulturnich hodnot v izemi s aktualnim stavem pozadavkl na
uzemni planovani v feSeném uzemi - k.u. Brehy.

Obec Biehy ma piedpoklady k harmonickému rozvoji. UP respektuje historickou
urbanistickou strukturu v obci — rozsahlejsi lokality pro rozvoj vystavby jsou situovany
v okrajovych Castech, zejména na severozapadnim a jihovychodnim okraji
v havaznosti na stavajici zastavbu.

Jsou respektovany pfirodni hodnoty v uzemi, pfedevSim lesni plochy severné
a zapadné od obce a vodni plochy — na jihu kolem Labe, ve vlastni obci rybnik
Burikov.

V navrhu uzemniho planu je uvazovano predevsim s dostateCnym rozsahem ploch pro
bytovou vystavbu a obcCanskou vybavenost. V obci je tfeba doplnit technickou
vybavenost, cozZ je zejména dostavba kanalizace v oblasti Vyrova.

Vyhodou obce je i vzrlstajici zajem o stavebni parcely v kvalitngjSim zZivotnim
prostfedi pobliz vétSich sidel.

Bfehy patfi ke starSimu horizontu historického osidleni regionu Pardubicka.
Pfipominaji se jako nejstarSi kralovska donace klasteru opatovickému v listiné z r.
1073 ( listina je falzem nejspiSe ze 60. let 12.stol.).

V feSeném Uzemi se nachazi nemovita kulturni pamatka zapsana v ustfednim
seznamu kulturnich pamatek CR, a to:

- Opatovicky kanal protékajici severnim okrajem obce je zapsan pod rejstfikovym
Cislem 25076/6-4411.

Celé TfeSene uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy s prokazanym vyskytem
archeologickeho dédictvi; jizni Cast obce spada do UAN I., zbytek uzemi obce az po
Opatovicky kanal je UAN Il. a ostatni feSené uzemi UAN lII.

Resené uzemi je Gzemim s archeologickymi nélezy podle pamatkového zakona. Ma-li
se provadét stavebni €innost na uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od
doby pfipravy stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému ustavu a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci provest na dot€eném uUzemi zachranny
archeologicky vyzkum (oznamovaci povinnost stavebnika ve smyslu § 22 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb. o st. pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu).

Koncepce rozvoje feSeného uzemi je rovnéz limitovana pfitomnosti ochrannych
pasem, v feSeném uzemi zejména:

V k.U. je evidovano vyhradni loZisko Stérkopisku a slévarenskych piska €. 005300,
jehoz ochrana je zajisténa stanovenym chranénym loziskovym uzemim - CHLU Bfehy
¢. 00540000.
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Z nejvyznamnéjSich prvkd ochrany prirody se v feSeném Uzemi nachazi:

- VKP ¢&.1 ( vyznamny krajinny prvek ) Bunkov - rybnik a navazujici bfehové
porosty vychodné od obce

- VKP €.10 Lohenické rameno - jizné od obce Brehy
- VKP €.16 Slavikovy ostrovy - staré labské rameno zapadné od obce
- VKP &.51 Cerny Nadymaé - lesni rybnik severné od obce Brehy

Poznamka: Vyznamnymi krajinnymi prvky ( VKP ) jsou dle ustanoveni § 3 pism.b)
zakona €.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, vSechny lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy. Jiné casti prirody mize za
vyznamny Krajinny prvek vyhlasit pfislusny méstsky ufad, a to procesem ftzv.
registrace vyznamného krajinného prvku.

Lokalita Cerny Nadyma¢ je zarovei zafazena mezi evropsky vyznamné lokality
v ramci projektu Natura 2000 ( kéd lokality CZ 0534050 ).

Ve sméru vychod-zapad prochazeji feSenym uzemim trasy tfi NRBK K 72
( nadregionalni biokoridory — vodni, nivni, borovy )

V k.u. Bfehy ( v obci—mistni ¢asti Vyrov ) se nachazi pamatny strom PS ¢.29 Jilm vaz
na pozemku €. 269/3.

Uzemi zapadné od obce je soudasti navrhovaného Pfirodniho parku Kladrubsko,
zaroven i soucasti navrhované pamatkové zony Kladrubské Polabi (dle navrhu OOP
Ministerstva kultury o prohlaseni ¢asti krajinného celku — uzemi Kladrubské Polabi za
pamatkovou zonu).

Jizni Cast FeSeného Uzemi spada do zaplavového uzemi feky Labe.

- ochranna pasma vodnich toka a ploch - od bfehové ¢ary po obou stranach toku
Labe 10m, podél Opatovického kanalu ( vyznamny vodni tok ) 8m, u ostatnich tokd 6m
dle zak. 254/2001 Sb. o vodach. Dle zakona ¢.114/1992 Sb. nelze v nezastavéném
uzemi obce umistit stavby blize nez 20 m od bfehové ¢ary vodniho toku.

Dle zakona je podél lesnich pozemk( stanoveno ochranné pasmo lesa v Sifi 50 m.
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Z pasem hygienické ochrany a ochrannych pasem inzenyrskych siti se v reSeném
uzemi vyskytuje:

ochranné pasmo komunikaci Il. a lll. tfidy -15 m od osy vozovky

- ochranna pasma elektro:

- vrchni primerni vedeni 35 kV - 10 m od krajniho vodi€e u stavajiciho
vedeni, tj. 11,5 m od osy vedeni na obé strany , pfip. 7 m ( 8,5 m)
u navrzeného vedeni ( dle zak. ¢. 458 z r. 2000 ).

- trafostanice VN/NN — pro stavajici zafizeni 30m od oploceni nebo zdi, pfip.
20m pro nova zarizeni

- vrchni vedeni VVN 110 kV — 12 m od krajnich vodi¢l na obé strany

- ochranné pasmo plynovodi je stanoveno dle §68 zakona 458/2000 Sb. a ¢ini :
- do prdméru 200 mm V€. ............... 4 m od obrysu na obé strany,
- pfi priméru 200 — 500 mm V¢€......... 8 m od obrysu na obé strany
- u STL plynovodu a pfipojek v zastavéném uzemi obce 1 m.

bezpecnostni pasma VTL plynovodi
- DN100 mm............ 15 m od obrysu na obé¢ strany
- do DN 250 mm........ 20m - 4 -
- nad DN 250 mm..... 40 m -4 -

- ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni je stanoveno dle zakona 151/2000Sb.
na 1,5 m od obrysu na obé strany

VySe uvedena pasma jsou zakreslena ve vykresove Casti v koordinaénim vykrese.
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3 urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticky navrh obce Brehy vychazi z pfedpokladu vytvofit v obci dostatecnou
prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zastavby, vymezit plochy pro sport a rekreaci,
ochrannou a izolaéni zeleri. V neposledni mife uzemni plan stanovi funkcni vyuZziti
ploch v feSeném uzemi.

Lokality pro rozvoj bytové vystavby jsou soustfedény pfedevsSim do volnych ploch
navazujicich na zastavéné uzemi, a to :

- na severozapadnim okraji obce s pfimym napojenim na stavajici komunikaci podél
Opatovického kanalu a na silnici Ill.tf. pro novou zastavbu RD ( lokality €. Z1, Z2
azn).

- plocha €. Z3 na zapadnim okraji obce smérem k arealu ZD s napojenim na mistni
komunikaci.

- rozsahla plocha €. Z4 jihovychodné od komunikace 11/333 a rybnikem Burikov pro
zastavbu RD.

- dvé mensi plochy ve Vyrové — 26 a Z7
- pfestavbova lokalita P1/1 na jiznim okraji obce

Celkové je tedy ( pfi pramémé vyméfe cca 1000 m®/ RD ) v novych lokalitdch navrzeno cca
105 stavebnich parcel pro individualni rodinné domy.

Navrhovana vystavba je umisténa do okrajovych casti obce. Presto je mozno pfi
splnéni regulativii uvedenych v textové casti a podminek stavebniho zakona v¢.
navazujicich vyhlasek v jednotlivych prfipadech stavby realizovat i mimo navrhové
plochy (napr. ve vétsich zahradach) v ramci prislusnych funkénich ploch.

Pro eventuelni dal$i rozvoj podnikani &i vyroby jsou v UP vytvofeny regulativni
podminky pro tuto funkci v ramci ,ploch vyrobnich smiSenych®, které jsou soustfedény
v arealu zemédélského druzstva na zapadnim okraji obce.

Rada podnikatelskych aktivit mensiho rozsahu, nerusicich nad miru pfipustnou
bytovou zastavbu bude i nadale situovana uvnitf obce. Jelikoz spektrum vyrobnich
a podnikatelskych €innosti mize byt znacné Siroké, jejich vliv na okolni zastavbu bude
mozZno posuzovat samostatné az v dobé pripravy realizace.

V UP jsou vymezeny lokality pro zfizeni zemédélské usedlosti a souvisejici
hospodareni v lokalité ,Zernov*:

- zastavitelné plochy Z11/2 a Z12/2
- plochy zmény v krajiné K1/2 a K2/2

V UP jsou vymezeny plochy ochranné a izolaéni zelené, a to:

- jako soucast ploch pro bytovou zastavbu Z4 a Z7, oddélujici tyto plochy od provozu
na komunikaci I1.tf.

10
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Zamer vystavby nového plavebniho stupné v Prelouci je zpracovan v samostatné
projektové dokumentaci a do navrhu UP je pfevzat v plném rozsahu. K zaméru bylo
vydano uzemni rozhodnuti, které nabylo pravni moci 30.12.2005.

Komunikacéni kostra urbanistického navrhu je v podstaté dana a zUstane zachovana
i do budoucna.

Navrhované zmény komunikaci v jizni Casti feSeného uzemi ( vazby na Prelouc,
Lohenice ) jsou pfevzaty a jsou soucasti samostatné dokumentace - nového
plavebniho stupné Prelouc.

Pfi realizaci budou zejména u lokalit pro bytovou zastavbu €. Z3, Z4 a Z9/1 doplnény
mistni obsluzné komunikace (navrzené nejlépe jako zklidnéné zony), které budou
navazovat na stavajici komunikace.

Architektura navrhovanych objektd by méla byt adekvatni charakteru okolni
zastavby. Architektonicky vyraz puavodnich budov je pfevazné venkovského typu bez
vyraznych solitéru - to znamena prevazné prizemni objekty s podkrovim a se sedlovou
stfechou, novéjSi objekty pouZzivaly béZzné stfechu rovnou.

PFi doplfiovani zelené v obci by mély byt pouzivany tradi¢ni druhy strom( jako napf.
lipy, javory, bfizy apod.

Prehled a charakteristika navrzenych ploch zastavitelného uzemi

Z1 — zastavitelna plocha ,,Sever“

rozloha : 0,4887 ha
vyuziti plochy : bydleni venkovského typu
lokalizace plochy: SZ okraj obce, prostor vymezeny stavajici zastavbou
a komunikacemi Il1.tf
specifické podminky :
- nutno respektovat OP VN 35 kV

Z2 — zastavitelna plocha ,,U krizovatky“

rozloha : 0,2986 ha
vyuziti plochy : bydleni venkovského typu
lokalizace plochy : SZ okraj obce, prostor vymezeny komunikacemi IIl.tF. smér
Semin a Sopfe€ a ze severu stavajici zastavbou.
specifické podminky :
- nutno respektovat OP komunikaci Ill.tF.

Z3 - zastavitelna plocha ,,K druzstvu“

rozloha : 2,1200 ha
vyuziti plochy : bydleni venkovského typu
lokalizace plochy : Zapadni okraj obce v navaznosti na stavajici zastavbu a
severné od mistni komunikace k arealu zemédélského druzstva
specifické podminky :
- nutno respektovat OP VN 35 kV a stavajici TS

11
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- navrhnout novou obsluznou komunikaci s dirazem na jeji dostatecné
kapacitni napojeni na stavajici komunikacni sit' v obci

Z4 - zastavitelna plocha ,,Bunkov*

rozloha : 5,1743 ha
vyuziti plochy : bydleni venkovského typu
lokalizace plochy : Plocha JV od komunikace 11/333 mezi zastavénou cCasti obce
a Autokempem Bunkov
specifické podminky :
- pred zapocCetim vystavby je tfeba zpracovat uzemni studii, ktera proveri
vyuziti lokality — jeji rozsah je uveden v kap.&.10 UP
- zasobovani elektrickou energii z nové TS
- podél komunikace 11/333 je vymezen pas pro
vysadbu ochranné a izola¢ni zelené
- plocha v zaplavovém uzemi - podminky pro zastavbu stanovi spravce
toku — Povodi Labe s.p.
- v souvislosti s navrhem zastavby lokality Z4 dokoncit upravy inundacéni
hraze u rybnika

Z6 — zastavitelna plocha ,,Vyrov — u rybnika“

rozloha : 0,8600 ha
vyuziti plochy : bydleni venkovského typu
lokalizace plochy : J okraj mistni ¢asti Vyrov — prostor rekultivované skladky
specifické podminky :
- respektovat bifehové porosty u rybnika — LBC a VKP Burikov
- pfi navrhu a provadéni staveb respektovat specifické zakladové poméry
- pozemek je doten OP lesa

Z7 — navrhova plocha ,,U lesa“

rozloha : 0,2941 ha
vyuziti plochy : bydleni venkovského typu
lokalizace plochy : Zapadni okraj mistni ¢asti Vyrov — pfi komunikaci lll.tf. na
Zivanice
specifické podminky :
- lesni pozemek, plocha lezi v OP ostatnich lesnich pozemku
- respektovat odstup od vodote€e Opatovického kanalu ( OP vodnich toku
dle § 49 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach - soucasné LBK a nemovita
kulturni pamatka
- podél komunikace 11/333 je vymezen pas pro vysadbu ochranné a
izola€ni zelené

Z8 — navrhova plocha ,, Novy plavebni stupen Prelou¢ “
rozloha : 60,4487 ha

vyuziti plochy : uzemi pro realizaci zaméru splavnéni Labe
lokalizace plochy : jizni ¢ast feSeného uzemi
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specifické podminky :

Uvedeny zamér byl zpracovan v projektové dokumentaci pro uzemni fizeni -
uzemni rozhodnuti nabylo pravni moci 30.12.2005.

Z9/1 — zastavitelna plocha

rozloha : 3,0613 ha

vyuziti plochy : bydleni smiSené - venkovské

lokalizace plochy : SZ okraj obce, u kfizeni komunikaci lll. tf. €. 3229 (Bfehy — Semin)
a lll.tf. &. 32722 (Bfehy — Sopfec).

specifické podminky :
- lokalita je dot€ena ochrannym pasmem lesa
- pfed zapocCetim vystavby je tfeba zpracovat uzemni studii, ktera provéri
vyuziti lokality — jeji rozsah je uveden v kap.&.10 UP

Z10/1 — zastavitelna plocha

rozloha : 0,5669 ha
vyuziti plochy : rekreace — zahradkové osady
lokalizace plochy : na jiznim okraji obce u komunikace Il.tf. smérem na Pfelouc

specifické podminky :
- severni okraj plochy je dot€en zaplavovym uzemim Labe

Z 11/2 - zastavitelna plocha ,,Zernov I“
rozloha : 1,5000 ha
vyuziti lokality: plochy specifické (X)

lokalizace plochy : SZ okraj k.u. Brehy, jizné od Sopfecského rybnika
dopravni napojeni, specifické podminky:
- lokalita pfistupna z ucelové komunikace, napojené na silnici 111/32728 Bfehy
- Sopred
- pfed zapocetim vystavby je tfeba zpracovat zastavovaci studii, ktera provéri
vyuziti lokality
podminky prostorového uspofadani:
- jsou uvedeny v podminkach vyuziti plochy X

Z 12/2 - zastavitelna plocha ,,Zernov II¢
rozloha : 1,0000 ha
vyuziti lokality: plochy specifické (X)

lokalizace plochy : SZ okraj k.u. Bfehy, jizné od Sopfecského rybnika
dopravni napojeni, specifické podminky:
- lokalita pfistupna z ucelové komunikace, napojené na silnici I11/32722 Brehy
- StraSov
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- pred zapocCetim vystavby je tfeba zpracovat zastavovaci studii, ktera provéfi
vyuziti lokality
- zachovat funkénost odvodriovacich zafizeni
podminky prostorového usporadani:
- jsou uvedeny v podminkach vyuZziti plochy X

Prehled a charakteristika navrzenych prestavbovych ploch

P1/1 — plocha prestavby
rozloha : 2,1109 ha

vyuziti plochy : bydleni smiSené - venkovské
lokalizace plochy : na pozemcich byvalé pily na jiznim okraji obce

Navrhové plochy bez vzniku zastavitelného uzemi - plochy zmén v krajiné

K 1/2 — plocha zmény v krajiné ,,Pod Sopreé¢skym rybnikem [

rozloha : 3,1951 ha

vyuziti lokality: plochy smiSené nezastavéného uzemi — zemédélské, s jinou
specifickou funkci (NSzx)

lokalizace plochy : SZ okraj k.u. Bfehy, u silnice Bfehy - Strasov
dopravni napojeni:
- lokalita pfistupna ze silnice 111/32722 Bfehy - StraSov

K 2/2 — plocha zmény v krajiné ,,Pod Sopreé¢skym rybnikem II*

rozloha : 3,0077 ha

vyuziti lokality: plochy smiSené nezastavéného uzemi - zemédélské, s jinou
specifickou funkci (NSzx)

lokalizace plochy : SZ okraj k.u. Bfehy, u silnice Bfehy - Strasov
dopravni napojeni, specifické podminky:
- lokalita pfistupna z ucelové komunikace, ustici na silnici 111/32722 Bfehy —
Strasov
- zachovat funkénost odvodriovacich zafizeni

Celkové je tedy navrzeno ve Bfehach cca 46 22,5 ha navrhovych ploch ( mimo
projektu splavnéni Labe ), z toho 14,4 ha pro obytnou zastavbu v navrhovém obdobi -
tj. cca 105 parcel pro izolované RD.

Soucasné je nutno pfipomenout dals§i mozZnosti stavebnich aktivit v obci, které
spocivaji ve modernizacich , pfistavbach a prestavbach stavajicich objektt, nebo
pfimo ve vystavbé novych RD v ramci zastavéného uzemi v obci ( pfi splnéni
pfislusnych ustanoveni stavebniho zakona a podminek vyuZiti jednotlivych funkénich
ploch ).
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4 koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist’ovani
4.1 Doprava

4.1.1 Sirsi vztahy v fe§eném Uzemi

V feSeném uzemi je zastoupena doprava silni¢ni, cyklisticka a pési, v Prelouci je
provozovana doprava zelezni¢ni. V navrhu UP je uvazovano s dopravou vodni.

Jizné od Prelouce je vedena trasa planovaného obchvatu mésta — silnice 11/322.

4.1.2 Zelezniéni doprava

Sir$im zajmovym UGzemim prochéazi Zelezniéni trat &.010 Praha - Pardubice - Ceska
Trebova. Zelezni¢ni stanice na trati €.010 je v Pfeloudi.

Trat €.010 je dvoukolejna elektrifikovana, stejnosmérné trakce 3000 V. Intenzita
provozu v roce 1992 byla cca 230 vlak(/24h. Osobni dopravu se zastavenim ve stanici
Prelou€ zabezpecduje cca 35 osobnich vlakd v obou smérech.

Trat Praha - Ceska Trebova je modernizovana s navrhovou rychlosti do 160 km/h.

4.1.3 Vodni doprava

V jizni Casti feSeného uzemi jsou vymezeny plochy pro realizaci projektu splavnéni
Labe do Pardubic — dle PD , Splavnéni Labe — novy plavebni stupen Pfelou¢ “
K zaméru bylo vydano uzemni rozhodnuti, které nabylo pravni moci 30.12.2005.

4.1.4 Silniéni doprava

Od 1.1.2001 nabyl u€innosti novy zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ktery spolu se zakonem €.30/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl
nahrazuje jiz neplatnou vyhlasku ¢. 99/1989 Sb.

ReSené Uzemi se nachazi pobliz dulezité dopravni tepny Pardubického kraje —
komunikace IlI.tF.322. Rozhodujicim prvkem dopravniho systému a systému dopravni
obsluhy uzemi v obci je automobilova doprava. Silni¢ni sit ma charakter prajezdnych
sbérnych komunikaci, na které jsou pfipojeny mistni a ucelové komunikace.

Obci Bfehy prochazi st.silnice 11.tF.€.333. Je to nejvyznamnéjSi komunikace v feSeném
uzemi a napojuje obec na sidla vétSiho vyznamu - Pfelou¢, Bohdanec€, Hradec
Kralové, a napojenim na komunikaci [1/322 dale na Pardubice, Kolin.

Cca 1 km od obce smérem na Zivanice se na silnici 11/333 napojuje silnice 11/323.

VSechny ostatni silnice v obci jsou lll.tfidy a maji pfevazné charakter mistnich
obsluznych komunikaci, které propojuji obce navzajem.
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Stavajici silnice:

Silnice 11/333 je dopravné nejvyznamnéjsi v feSeném uzemi. Je vyznamnou spojnici
s okolnimi mésty, vétSi Cast dopravni zatéze je tranzitni. Je to dvoupruhova silnice
Castecné s jednostrannym chodnikem, s kvalitnim zZivicnym povrchem.

Silnice 111/32722 zajiStuje spojeni smérem na Strasov, Sopfe€, odbockou a silnici
[I.tF. zapadné na Semin a Kladruby n.Labem.

Silnice 111/3229 ma mistni charakter a probiha podél Opatovického kanalu po severni
strané zastavéného uzemi.

V souvislosti se splavnénim Labe je navrzena prelozka casti komunikaci 11/333
v useku jizni ¢ast obce Bfehy — stavajici most pfes Labe a 111/32220 smérem na
Lohenice.

Sitkové usporadani silnic lll. ttidy by ve vyhledu mélo odpovidat kategorii S 7,5/60 s
redukovanou S$itkou pro intenzitu do 1 500 voz./24h. V pritahu obcemi by kategorie
méla byt MO 8/40.

Na hlavni silnice Il. a lll. tf. v obci navazuji uéelové mistni komunikace, které maji
mistni charakter a zajiStuji dopravni obsluznost v ramci feSeného uzemi.

Slouzi pro obsluhu v obci, jsou v jeji spravé a jsou vétSinou prujezdné s napojenim na
hlavni komunikaci. Mistni komunikace maji vétSinou povrch Ziviény ( penetrace ),
misty s naruSenym povrchem, vyjimecné Stérkovy.

415 Pé&Si a cyklisté

Chodniky pro pési jsou vybudovany pouze Castecné jako jednostranné.

Pfevaznou Cast mistnich komunikaci doporuc¢ujeme budovat jako zklidnéne ( obytne
zbény ) s jednou plochou pro vSechny druhy dopravy. Sifka by méla byt min. 4,5 m.

Samostatné cyklistické stezky nejsou zfizeny. Lze pFfedpokladat, Ze na silnici Il.if.
budou cyklisté vyuzivat odstavného pruhu, popf. zpevnéné Casti krajnice, na silnicich
[Il.tF. a na mistnich komunikacich budou vyuzivat jizdnich pruhd s ostatnimi vozidly.

Pro bezpe&ny provoz péSich a cyklistl po komunikaci Il / 333 smérem do Prelouce,
navrhujeme vybudovat samostatnou stezku pro pési a cyklisty. Ta by byla
vybudovana po leveé strané silnice ve sméru na Pfelou¢ a spojovala by obec s novou
komunikaci a mostem pres Labe, kde je jiz v ramci PD ( novy plavebni stuperi ) se
samostatnym pruhem pro péSi a cyklisty pocitano.

Druha trasa pro stezku je navrZzena z komunikace 1l/ 333 podél Neratovického
potoka, podél jizniho okraje byvalé pily az na mistni komunikaci k rybniku Burikov.
Stezka by zajiStovala spojeni mezi Prelou¢i a rybnikem (areal autokempu,
sportovisté), a zaroven by svym stavebnim provedenim ( trasa na naspu podél severni
strany potoka ) tvofila protipovodiovou ochranu jizniho okraje obce.

16



UP Btehy - pravni stav po vydani Zmény &4+ ¢.2 UP

V feSeném uzemi je tfeba zohlednit poZzadavky vyhlasky €. 369/2001 Sb. tak, aby byla
zabezpecena optimalni tvorba bezbariérového zivotniho prostredi.

Obci jsou po stavajicich komunikacich II. a lll.tf. vedeny cyklostezky ( evropska ¢.24
a regionalni ¢.4039 ).

4.1.6 Hromadna doprava - BUS

V obci nebo jejim dostupném okoli je zastoupena Zelezni¢ni a autobusova doprava.
Zelezniéni doprava je zajistovana vlaky CD ze stanice PFeloug.

Autobusova doprava je zajistovana 3 linkami a to:

- €.55 200 Prelou¢-Mélice-VICi Habfina-Lazné Bohdanec-Pardubice

- €.55 210 Prelou¢-Lazné Bohdanec¢-Rohovladova Béla-Dobienice

- .50 560 Chlumec n.C-Bilé Vchynice-Lazné Bohdanec¢-Pardubice

V obci jsou zastavky:
Bfehy - Vyrov ( bez zalivu ), Bfehy — Festovna, Bfehy — hostinec, U Obecniho ufadu

Rozmisténi zastavek a dochazkova vzdalenost jsou vyhovujici.

4.1.7 Doprava v klidu

ProtoZze se jedna prfevazné o zastavbu rodinnych domku, je odstavovani vozidel
zajisténo v garazich na soukromych pozemcich. Parkovani je pro navstévy mozné
pfevazné na soukromych pozemcich, pfipadné na mistnich komunikacich za spinéni
podminek zakona €. 361/2000 Sb. a 30/2001 Sb.

Na ostatnich silnicich a mistnich komunikacich je mozné parkovat na jizdnich pruzich
za splnéni podminek zakona ¢&. 361/2000 Sb.. Ve vyhledu je nutné pfi vystavbé
obCanské vybavenosti pamatovat na zajisténi a vybudovani potfebnych ploch pro
parkovani.

Pro ( zejména nové budované ) podnikatelské aktivity a obCanskou vybavenost je
nutné dle CSN 73 61 10 zaijistit potfebny podet parkovacich stani pro pracovniky
i zakazniky, a to nejlépe na vlastnich pozemcich.

4.1.8 Dopravni zafizeni

Cerpaci stanice v obci neni — nejbliz&i je v Preloudi.

Pro pfipadné servisy a dalSi objekty slouzici motoristim je nutné, aby na jejich
pozemcich byla jako soucCast stavby realizovana potfebna stani pro stupen
automobilizace 1 : 3.
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4.1.9 Ochranna pasma

Ochranné pasmo silnic dle silnicniho zakona €. 13/1997 Sb. je stanoveno mimo
souvisle zastavéné uzemi a je u kategorie silnic :

- . a lll. tfidy....... 15 m od osy vozovky na obé strany
Z hlediska ochrany obyvatelstva pfed nadmérnym hlukem z pozemni dopravy a podle

pokynd MVT CSR/1979 je zdrojem hluku pozemni komunikace, kde primérna
intenzita dopravy je vysSi nez 30 vozidel/hodinu, tj. 550 voz./den.

Z tohoto hlediska jsou zdrojem hluku silnice 11/333 a silnice 111/32722.

4.2 Vodni hospodarstvi

4.2.1 Vodni toky a plochy

NejvyznamnéjSim vodnim tokem v feSeném uzemi je Opatovicky kanal, ktery protéka
ve sméru vychod-zapad pfi severnim okraji obce. Je to staré technické dilo,
vybudované jako soucast rozsahlé rybni¢ni soustavy v 16.stoleti Pernstejny .
Celkova délka kanalu je 34 km. Opatovicky kanal je vyznamnym vodnim tokem
a soucasné nemovitou kulturni pamatkou, .

NejrozsahlejSi vodni plochou v k.U. je rybnik Bunkov, ktery tvofi ¢ast hranice
intravilanu a ve vztahu k obci pIni vyhradné rekreacni funkci. Jeho celkova rozloha je
54,2 ha. Je evidovan jako vyznamny krajinny prvek, stejné jako druha nejvétsi vodni
plocha v katastru - rybnik Cerny Nadymagé, jehoZ rozloha je 15,3 ha.

Resenym Gzemim prochazi hranice inundaéniho ( zaplavového ) uzemi feky Labe.
( Vramci Pardubického kraje bylo zaplavové uzemi stanoveno dopisem ¢j. 16751-
7/2006/0ZPZ/CK ze dne 4. 10. 2006 ).

V obci se nachazi "vodni zdroj Bfehy", ktery byl v roce 1993 pro nevyhovujici kvalitu
vody odpojen.

U vodnich toku je tfeba provadét pravidelnou udrzbu a &isténi. Podél vodnich toku je
nutné ponechat pruhy v Sifi min.6m ( podél Opatovického kanalu 8m a u Labe 10m )
od bfehové ¢ary dle zak. 254/2001 Sb. o vodach.

Je nutné zachovat bfehové porosty po obou bfezich toku a pfipadné zasahy do tohoto
porostu je nutno projednat se spravcem toku. Umistovani staveb vymezuje § 17
vodniho zakona.

Jizniho okraje feSeného uzemi se tyka stavba ,,Splavnéni Labe — novy plavebni

stupen Preloué¢. Stavba se nachazi na k.u. Pfelou€ a Bfehy . Stavbou bude dot&eno
zejména uzemi na pravém bfehu Labe ( k.u. Bfehy ) mezi f. km 112,515 a 115,715.
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4.2.2 Vodovod

Stavajici stav

Zasobeni obce pitnou vodou a pozarni zabezpeceni je zajiSténo pfivodnim fadem DN
200 z vodovodu Prelou€. Voda je akumulovana ve vodojemu MokoSin 2 x 1 000 m? ,
koty 259,5 — 255,0 m n. m.

Rozvodné fady jsou z potrubi PVC 90. Akumulacni prostory a provozni tlaky jsou
dostatecné 0,4 — 0,45 MPa.

Z jizniho okraje obce je provedeno propojeni vodovodni sité ( Js 150mm ) smérem na
Lohenice, tak jak to odpovida zasadam koncepce zokruhovani vodovodni sité dané
oblasti.

Spravcem a provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s.

Bilan¢ni potfeba vody vcetné orientacniho vyhledu:
( pramen - Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Pardubického kraje )

909 obyvatel x 150 l/ob./den = 136,35 m3/den
100 24kt MS + $kola x 20 I/ob./den = 2,0 m¥*/den
vyhled. narust
141 obyvatel x 150 I/ob./den = 21,15 m3/den
vybavenost (v€etné autokempu)

1 050 obyvatel x 20 l/os =21 m3¥den
Celkem Q@ = 180,65 m3/den
narok na zdroj =2,091/s
Qd max = 159,5 m3*den x 1,5 = 239,25 m3*/den

max narok na zdroj =28I/s

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s. Kvalita vody odpovida
CSN 757111.

Navrh

Vzhledem k stavajici zastavbé a predpokladanému rozsahu vyhledového rozsifovani
obce bude stavajici vodovodni sit' vyhovovat, bilancni problémy nejsou. V pfipadé
potfeby muze byt v nezbytném rozsahu doplfiovana novymi fady PVC 110 do mist
nové zastavby.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pithou vodou

Ve stavajicich lokalnich studnich (pouze voda uZitkova).

Obec nema nahradni zdroj. Je nutné vybudovani nahradniho zdroje pro obec nebo
vodu dovazet v cisterné nebo jako balenou.

Koncova bilance: 1 050 obyvatel x 15 l/ob./den = 15,75 m3*/den

Ochranné pasmo vodovodu - do priméru 500 mm.............. 2x15m
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Koncepce reseni pozarni ochrany — zabezpeceni pozarni vody

Na rozvodnych vodovodnich fadech jsou rozmistény pozarni hydranty, které umoznuji
pokryti celého zastavéného uzemi pfi hasebnim zasahu. Tento princip bude zachovan
i pfi rozSifovani obce do novych navrhovych lokalit.

Zdroje vody pro ha$eni pozard budou navrzeny v souladu s CSN 730873 a CSN
752411 — upfednostnény budou nadzemni hydranty, tlak bude odpovidat normativnim
pozadavkum.

4.2.3 Kanalizace

Stavajici stav

V obci je provedena jednotna kanalizace DN 300 az DN 1 000, ktera obsluhuje obec
i autokemp. Obec ma zpracovany projekt, podle kterého se realizuje dostavba
jednotné kanalizace, zejména v oblasti Vyrova.

Kanalizace byla zausténa do podjezi Labe z pravého biehu. V misté vyusténi je dnes
osazena Cerpaci stanice ( na jiznim konci trasy kanalizace ) a odtud se odpadni vody
z obci Lohenice a Brehy prevadéji na COV Prelouc.

Kanalizace ma povoleni i na splaskové vody, protoze v unoru 2004 byla provedena
rekolaudace sité. Spravcem kanalizace je obec, vétSinu vétvi provozuje VaK
Pardubice.

Navrh
Systém kanalizace obci vyhovuje sou€asnym potfebam a ma dostateCnou kapacitu i
do budoucna.
Pro odkanalizovani navrhovych lokalit bude stokova sit rozSifena dle konkrétnich

podminek a zpracovanych PD.

Bilance odpadnich vod — vyhled

celkem Qd = 210 m3®/den, vc&etné balastnich vod
latkové zatizeni 72 kg BSK5/den, odpovida ekvivalentu 1 200 EO

Navrh a vybudovani kanalizaénich stok a pfip. COV bude splfiovat obecné technické

pozadavky na vystavbu kanalizaci dle zakona ¢€.274/2001 Sb., provadéci vyhlasky ¢.
428/2001 Sb. a zakona €. 254/2001 Sb.

Vlastni feSeni zastavby musi zajistit minimalizaci odvodi destovych vod tak, aby
odtokové poméry z Uzemi zastavby zUstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou.
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4.3 Elektrorozvody
4.3.1 Uvodni udaje

Uzemni plan pro obec Bfehy Fesi pfipojeni nové vystavby v dale uvedenych lokalitach
na distribuéni rozvodnou sit CEZ a.s. distribuce.

V ramci projekénich praci na UPO bylo provedeno mistni $etfeni a jednani na
oddéleni , Poskytovani siti CEZ a.s. Pardubice “ ve véci ovéfeni stavajiciho stavu

a rozsahu elektrickych zafizeni v feSeném uzemi.

Jedna se o tato zafizeni:
venkovni vedeni VN 35 kV v¢€. pfipojek pro stavajici transformacni stanice
transformacni stanice 35/ 0,4kV
sekundarni distribu¢ni rozvody 400/230 V

Obec Brehy je plynofikovana ( jsou realizovany rozvody STL plynu ) a pfedpoklada se,
Ze i nova vystavba RD bude pro vytapéni, pfipravu TUV a jidel pouZivat pfevazné

( 85%) plyn.

Mala Cast objektd ( 15%) bude ve stupni elektrizace ,C* ( bude pro vafeni, pfipravu
TUV, topeni pouzivat elektrickou energii — pfimotopné konvektory, pfipadné
elektrokotle nebo infratervené topné systémy ).

V feSeném UP jsou dodrzovana tato pravidla:
- napojeni malych odbéra ( podnikani, 2-3 RD ) ze stavajici distribu¢ni sité
- napojeni lokality Z4 vystavbou nové transformacni stanice
- napojeni lokalit Z1, Z3 kabelovym vedenim 1 kV ze stavajicich nebo novych
transformacnich stanic, jak je dale popsano

4. 3.2 Stavaijici stav - zasobovani el. energii

a) Venkovni vedeni VN 35kV a trafostanice

Obec Brehy je zasobovana el. energii ze stavajiciho vedeni VN 35 kV ¢€.300 a VN
€.814 ( TS ¢€.433 — pila Bfehy ), které je realizovano na betonovych stozarech typu JB
a DB.

Kmenové vedeni VN 35 — €. 300 prochazi severnim a zapadnim okrajem obce, vedeni
VN 35 kV €.814 je situovano v jizni ¢asti. Z vedeni VN 35 kV ¢.300 jsou provedeny
pfipojky pro stavajici TS ¢&. 597, 301, 751, 686,.... Z vedeni VN £.814 je pfipojena TS
€. 433 — pila Brehy.

Stavajici TS 35/0,4 kV — identifikaCni udaje:

1) TS &.597.....Bfehy u ZD — stoZarova BTS, trafo 400 kVA — v majetku CEZ a.s.,
rozvadéc 6-ti vyvodovy — typ RDK

2) TS ¢.301.....Bfehy — U prodejny, stozarova PTS - trafo 400 kVA, rozvadéc 5-ti
vyvodovy

3) TS €.751.....Bfehy — U haldy, stoZarova PTS - trafo 250 kVA, rozvadéc¢ 5-ti
vyvodovy RDK
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4) TS €.686.....Bfehy — Bunkov, stozarova PTS - trafo 400 kVA, rozvadéc 6-ti
vyvodovy
5) TS ¢€.417.....Bfehy — Vyrov, stozarova PTS - trafo 160 kVA

6) TS €.562.....Bfehy — zavlahy, stoZarova PTS - trafo 250 kVA

7) TS €.433.....Bfehy — pila, stozarova BTS - trafo 160 kVA

Trafostanice &. 1 - 6 jsou distribuéni v majetku CEZ a.s. , jejich vytiZeni je dle podkladii
energetiky 65-70%.

Trafostanice &. 7 ( TS 6.433 ) neni majetkem CEZ a.s. a slouZi vyhradné& pro odbér
byvalé pily

b) Sekundarni rozvody NN 400/230 V

Napétova soustava: TN-C stfid. 50 Hz 400/230V

Stavajici distribuéni rozvod NN je v obci pfevazné proveden holymi vodi¢i AlFe na
betonovych podpérach, stfednicich a konzolach objektd. Vyvody z TS do rozvodné
sité jsou provedeny kabely AYKY, rovnéz tak rozvod v nové Casti vystavby a nékteré
privody k odbérdm ( byv.ZNZ, restaurace Cikanka ).

Stavajici rozvod se jevi v dobrém technickém stavu, zajisStuje bezpeénou a kvalitni
dodavku jednotlivym odbératelim.

c) Vefejné venkovni osvétleni

Stavajici vefejné venkovni osvétleni je napajeno samostatnym kabelovym vedenim z
rozvadécu R/v.o.

Osvétleni je feSeno ocelovymi osvétlovacimi stozary 8-10 m, které jsou osazeny
vybojkovymi svitidly. Osvétleni prostoru u lokality Z7 je provedeno raminkovymi
svitidly, osazenymi na podpé&rnych bodech sit¢ CEZ. Rozmisténi svitidel ( jejich
vzajemna vzdalenost ) nesplfiuje pozadavky CSN ( zejména CSN 360400, 360410 ),
pokud se tyka intenzity a rovhomeérnosti osvétleni.

4.3.3 Novy stav - energeticka rozvaha

Rodinné domy ( 85%) jsou uvazovany ve stupni elektrizace ,B“ ( P, = 11 kW/1RD) ve
smyslu CSN 332130, zmé&na 2/1994, tj. vafeni, pfiprava TUV, topeni - plynem. Cast
vystavby (15%) je uvazovana ve stupni elektrizace ,C* ( vafeni, TUV, topeni -
elektfinou ).
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Navrhové lokality

Lokalita Z1 — bytova vystavba

Napajeni: - rozSifenim stavajici distribucni sité

Lokalita Z2 — bytova vystavba
Maximalni sou€asny vykon: Ps = 25 kW.

Napajeni: Kabelovym vyvodem z transformacni stanice pro lokalitu Z1.

Lokalita Z3 - 17 RD

15 RD ( 85%) — stupen elektrizace ,B“ ( P, =11 kW/1RD )
2 RD (15%) — ¢ ,C“(Pp=15-20 kW/1RD )
Vypocteny max. soudoby vykon: Ps = 70 - 80 kW

Napajeni:

Kabelovym vyvodem 1 kV ze stavajici distribu€ni stozarové TS 35 /0,4 kV &€.597 —
Bfehy u ZD. Bude nutné feSit upravu stavajicino rozvadéce NN této TS a uvazovat
s vyménou stavajiciho trafa 160 kV za silnéjsi.

Lokalita Z4 — 35 RD - vystavba v jizni ¢asti obce

30 RD ( 85%) — stuperi elektrizace ,B“ ( P, =11 kW/1RD )
5RD ( 15%) — “ ,C“(Pp=15-20 kW/1RD )
Vypocteny max. soudoby vykon: Ps = 150 - 160 kW

Napajeni:

Napajeni této vystavby v jizni Casti obce je mozné vystavbou nové transformacni
stanice 35/0,4 kV ( TS-P1). TS by byla umisténa na jiznim okraji lokality a pfipojena
venkovni pripojkou 35 kV odboc&enim z pfipojky pro TS ¢.433 — pila (linka VN &.814).
TS se predpoklada stozarova jednosloupova betonova s trafem 1x250 kV
s rozvadéCem RST na strané NN. Rozvod pro RD z této TS bude feSen kabelovym
vedenim 1 kV pomoci hlavnich pfipojkovych a rozpojovacich skfini SROV.
DoporuCujeme feSit oboustranné napajeni celé lokality, a tim zvysit spolehlivost
dodavky pro odbératele.

Lokalita Z6 ..... 3 RD — vychodni ¢ast obce ( Vyrov ), po pravé strané silnice 11/333
Bfehy — Lazné Bohdanec.

Vypocteny soudoby vykon: Ps =12 - 15 kW.
Napajeni:

Uvedeny vykon bude mozno zajistit rozSifenim stavajici distribu¢ni sité, provedené
vodiCi AlFe.

23



UP Btehy - pravni stav po vydani Zmény &4+ ¢.2 UP

Lokalita Z7 ..... 2 RD - vychodni ¢ast obce ( Vyrov ), po levé strané silnice 11/333
Brfehy — Lazné Bohdanec.

Vypocteny soudoby vykon: Ps =10 - 12 kW.

Napajeni: DTTO lokalita Z6

Lokalita Z9/1 — bytova vystavba

Napajeni: - rozSifenim stavajici distribucni sité

Lokality Z11/2, Z12/2 — zemédélska usedlost

Napajeni: - napajeni téchto lokalit bude mozné
a) z nové transformacni stanice 35/0,4 kV, pfipojené venkovni nebo kabelovou
pfipojkou z linky VN 35 kV, prochazejici pod Sopife€skym rybnikem
b) rozSifenim stavajici distribu¢ni sité

4.3.4 Verejné venkovni osvétleni

Soucasti nové vystavby a novych obsluznych komunikaci k RD bude realizace
verejného venkovniho osvétleni.

V.o. bude realizovano dle pfislusnych CSN ( zejména CSN 360400, CSN 360410 ) a
bude provedeno ocelovymi zarové zinkovanymi stozary typu B6, které budou osazeny
vybojkovymi zdroji SHC 70 W.

Nové osvétleni lokalit Z1,6, Z9/1 bude napajeno z nové vybudovanych rozvadécu
R/V.o.

Osvétleni lokalit Z4,7 predpokladame napoijit na stavajici rozvod v.o.

Ovladani v.o. bude feSeno v souladu se systémem ovladani v obci, avSak pokud se
tyka vlastniho rozvodu, doporucuje se jej provést s moznosti 2 stupnioveé regulace.

4.4 Spoje
V obci je provedena 100 % kabelizace s napojenim na telefonni ustfednu v Pfelouci.

S ohledem na mozné stiety zajml pfi budovani dalSich inzenyrskych siti Telefonica
02 Czech Republic a.s. upozorfiuje na nutnost dodrzovat normu CSN 736005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni v celém feSeném uzemi. Navrhy
konkrétniho feSeni je nutno konzultovat s Telefonica O, v€etné koordinaci s ostatnimi
rozvody v uzemi.

Resenym Gzemim neprochazi trasa dalkovych telekomunikaénich kabeld.
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4.5 Plynovody
Sirsi vztahy

ReSenym Uzemim (severozapadni ¢&asti) prochazi trasa VTL (vysokotlakého)
plynovodu DN 500 PN 25 Prelou€ — Vapno.

U komunikace smérem na Semin je instalovana regulacni stanice VTL — STL, ktera
slouzi zaroven jako zdroj plynu pro obec.

stavajici stav

Obec je plné plynofikovana — plynovodni sit PE D 90, 63 a D 50.

Pfivod zemniho plynu do obce Bfehy je proveden pomoci PE potrubi DN 110. Zemni
plyn je pfiveden od nové regulacni stanice plynu u obce Semin.( Q = 1520 m3/hod).
Od vySe uvedené RS je vedeno potrubi PE D 110 k obci. V obci je pak v jednotlivych
ulicich vedena cela plynovodni sit PE D 90, 63 a D 50. Z jednotlivych plynovodnich
fadu jsou pak vysazovany jedn. vefejné ¢asti domovni pfipojky PE D 32 ukoncené na
hranici pozemku.

technické parametry:

Dopravované medium:  zemni plyn ( 98% metan CHy)
Predpokladana vyhfevnost 33,5 MJ/Nm?®
Jmenovity tlak: 0,3 MPa

ochranné pasmo plynovodu je stanoveno dle §68 zakona 458/2000 Sb. a Cini :
- u plynovodi 4 m na obé strany,
- u STL plynovodu a pfipojek v zastavéném uzemi obce 1 m.

Dotyk na plynarenske zarizeni musi vyhovovat pfisluSnym predpisiim, zejména
zakonu ¢€.458 / 2000 Sb., CSN EN 12 007 —1,2,3,4 a CSN 73 6005.

bezpecnostni pasma VTL plynovodu
- DN100 mm........ 15 m
- DN 500 mm........ 40 m

Bezpecénostni pasmo pro STL plynovody neni stanoveno.
navrh
Vzhledem k tomu, Ze rozvody plynu jsou ve Bfehach nové realizovany, budou do

navrhovanych lokalit rozSifeny rozvody formou odbocek ¢€i malych okruhu. Pfipojky se
provedou z profilu d 32.
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4.6 Zasobovani teplem

4.6.1 VSeobecné udaje

V feSeném uzemi — k.u. Bfehy jsou vétSinou rodinné domy, ve starSi Casti obce
s hospodafskym zazemim, nékolik objektll ob&anské vybavenosti a objektd pro
drobnou vyrobu a podnikani. V obci je rovnéz areal byv. zemédélského druzstva,
dnes s redukovanym provozem.

Resené Uzemi spada do klimatické oblasti teplé, klimaticky okrsek A2 - teply, mirné
suchy, s mirnou zimou.

Primémé roéni srazky jsou 600mm, primérna roéni teplota 8.4° C. Denni teplota
venkovni ohraniujici zacatek a konec topného obdobi to=12° C

Se zasobovanim tepelnou energii dalkovym horkovodem se nepocita.

4.6.2 Vytapéni a tepla voda

VétSina objektl v obci je jiz v souCasné dobé vytapéna pomoci spotiebicl na plyn,
rozvedeny po obci v poslednich letech.

V navrhu je rovnéz uvazovano s vytvofenim rezervy pro elektrické vytapéni ( viz vySe
kapitola 4.3 ), které ovSem predpoklada dokonalé zatepleni objektl pro ekonomické
vyuziti energie a je tudiz realnéjSi u novych objektl a zavisi téz na cenovém vyvoji
jednotlivych energii.

Zasobovani teplou vodou je bud z kotld pro vytapéni nebo z elektrickych
¢i kombinovanych zasobniku.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze v navrhovém obdobi bude vytapéni objektl a priprava
TUV realizovano predevs§im pomoci spotfebiCl na plyn, v mensim procentu kombinaci
vySe uvedenych zpUsobl vytapéni. Jejich vzajemny pomér bude zavisly na vyvoji
nabidky v FeSeném uUzemi, vyvoji cen jednotlivych druh( energii a iniciativach
jednotlivych stavebniku, pfevazovat patrné bude plynové vytapéni.

4.7 Likvidace odpadu

Ve vlastni obci ani na jejim katastralnim uzemi neni hydrogeologicky ani hygienicky
vhodna lokalita pro zfizeni skladky tuhych domovnich odpadu. Je proto nutno i nadale
pocitat s organizovanym svozem odpadu na regulovanou skladku.

Skladka, ktera byla ve Vyrové u bfehu rybnika je jiz uzaviena, je rekultivovana
a osazena zeleni.

Nakladani s odpady v obci se fidi dle Obecné zavazné vyhlasky obce ze srpna 1998
- separace, mobilni svoz nebezpecného odpadu,... .

Problematiku odpadu feSi zakon €.125 / 1997 Sb. o odpadech, v podnikatelské sfére
v souladu se zasadami, stanovenymi zakonem o odpadech.
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V soucasnosti probiha sbér domovniho odpadu do popelnic, a jejich odvoz zajiStuje
SOP ( Svazek obci Prelou¢ska ) do Chvaletic.

Ostatni druhy odpadu ( plasty, sklo, PVC...), stejné jako nebezpecny odpad jsou
v obci tfidény, sbirany do specielnich kontejneru.

Nakladani s komunalnimi odpady bude probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znéni. Nakladani s odpady v podnikatelské sféfe v souladu
se zasadami, stanovenymi zakonem o odpadech ( zejména § 16) a jeho provadécimi
vyhlaskami .

Nepovolené skladky v feSeném uzemi nebyly pfi prizkumech zjistény.

5 koncepce usporadani krajiny, vé€etné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, Uzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerosti a podobné,

5.1 Zivotni prostiedi

K.u. Bfehy se nachazi v zapadni ¢asti okresu Pardubice v nadmofské vySce cca 210 -
215 m.n.m.

Jizni Cast feSeného uzemi patfi do oblasti intenzivné zemédeélsky vyuzivané, v severni
Casti se rozprostiraji lesy.

Celkovy prehled o struktufe ptdniho fondu: ( CSU — stav k 2003 )

katastralni vyméra -1132ha ..............c.oeei. 100 %

e zemédélskapuda - 444 ha.........cccceeveiennnnn. 40%
z toho orna plda - 292 ha
zahrady - 18 ha
louky, pastviny - 131 ha
ovocné sady - 3 ha

e lesni pada - S881ha......coooiiii 48%

e vodni plochy - Blha.....oooiii, 5%

e ostatni plochy - B2ha....... 5%

e zast. plochy - 14ha........ooo 1%

Hodnoceni zemédélsky vyuzivané krajiny z hl. jeji ekologické stabilizace:

Hodnoti se koeficientem ekologické stability ( KES ) ktery udava podil souctd ploch
stabilnich ( louky, pastviny, sady, lesy a vodni plochy ) a ploch nestabilnich ( orna
puda, chmelnice, zastavéné a zpevnéné plochy ).

Koeficient ekologické stability - KES pro k.u. Bfehy = 1,9
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Re$ené Uzemi je zafazeno do oblasti KES nad 0,9 - tzn., v Gzemi pfevazuiji pfirodni
prvky, technické objekty jsou roztrouseny na malych plochach, struktura kultur vytvari
predpoklady dobrého vyuziti ekologickych autoregulaénich mechanizma “ .

Poznamky:
Vysledek KES je velmi orientaCni hodnotou ( nevyjadfuje strukturu, reprezentativnost, kvalitu

ani funkénost jednotlivych segmentu.

Vlastni navrh, ktery je orientovan prfedevSim na zajiSténi ploch pro nizkopodlazni bytovou
vystavbu, jez pfimo navazuje nebo doplfiuje stavajici plochy, nebude mit na Zivotni prostfedi
vyznamngéjsi vliv. Pfesto je nutné soustavné uplatiiovat veSkera mozna opatieni pro vyhledové
ZlepSeni zivotniho prostredi.

5.2 Zajmova uzemi ochrany prirody

Z nejvyznamnéjsich prvkd ochrany pfirody se v feSeném uzemi nachazi:

- VKP €.1 ( vyznamny krajinny prvek ) Bunkov - rybnik a navazujici bfehové porosty
vychodné od obce, ornitologicka lokalita — hnizdisté labuti, kachen. Botanicky bohaté
mokfiny pod hrazi rybnika

- VKP ¢€.10 Lohenické rameno - jizné od obce Bfehy, geologicka a geomorfologicka

lokalita, bohaty vyskyt stuliku Zlutého a kosatce Zlutého

- VKP €.16 Slavikovy ostrovy - staré labské rameno zapadné od obce
s charakteristickou kvétenou a luznimi porosty

- VKP &.51 Cerny Nadymaé - lesni rybnik severné& od obce Biehy, s ol$inami a

rakosinami s mnoha druhy vodniho ptactva

Pozn.: .....VKP 16 Slavikovy ostrovy a VKP 10 Lohenické rameno jsou dotCeny
planovanou vystavbou plavebniho kanalu u Prelouce.

Poznamka:

Viyznamnymi krajinnymi prvky ( VKP ) jsou dle ustanoveni § 3 pism.b) zakona ¢.114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v8echny lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky,
jezera a udolni nivy. Jiné casti prirody muze za vyznamny Krajinny prvek vyhlasit prislusny
méstsky urfad, a to procesem tzv. registrace vyznamného krajinného prvku.

NATURA 2000

- je soustava lokalit chranicich ohrozené druhy rostlin, zivoCichl a pfirodni stanovisté
na uzemi Evropské unie. Sklada se zuzemi vyhlaSenych na zakladé dvou
Smérnice o ochrané plané Zijicich ptakd (smérnice o ptacich)

Smeérnice o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich zivolichl a plané rostoucich
rostlin (smérnice o stanovistich)

V ramci programu NATURA 2000 jsou mezi evropsky vyznamné lokality zafazeny:
Cerny Nadymag ( kod lokality CZ0534050 )

lokalizace: lesni rybnik cca 1,5 km jjz. od obce VICi Habfina

k.u. Bfehy — p.p.€. 300/4, 300/5, 835

k.u. VICi Habfina — p.p.C. 362

rozloha — 24,37 ha, nadmofrska vySka uzemi - cca 217 m
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popis: Lesni rybnik napajeny Vyrovskym nahonem z Opatovického kanalu
s vyznacnou vegetaci vodnich makrofyl a druhd obnazenych den,vyznamna
batrachyologicka a ornitologicka lokalita.

V k.u. Bfehy ( v obci—-mistni ¢asti Vyrov ) se nachazi pamatny strom PS €.29 Jilm vaz
na pozemku €. 269/3.

Uzemi zapadné& od obce je sou&asti navrhovaného Prfirodniho parku Kladrubsko,
zaroven i souc€asti navrhované pamatkové zony Kladrubské Polabi (dle navrhu OOP
Ministerstva kultury o prohlaseni Casti krajinného celku — uzemi Kladrubské Polabi za
pamatkovou zénu).

5.3 Uzemni systém ekologické stability - USES

Podle § 4 zakona ¢€.114/1992 Sb., v platném znéni, zajiStuje vymezeni systému
ekologické stability uchovani a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivého plasobeni
na okolni méné stabilni &asti krajiny a na vytvofeni zakladd pro mnohostranné
vyuzivani krajiny.

Ochrana USES je povinnosti v8ech vlastnik(l a uZivateld pozemkil tvoficich jeho
zaklad. Jeho vytvareni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemku,
obce i stat.

Uzemni systém ekologické stability byl na fesené uzemi zpracovan jako soucast
vétsiho uzemniho celku a nasledné zapracovan do UPD USES - Generel mistnich
SES Kladruby nad Labem ( ing. Baladova — 1992 )

Dodate&né byl upraven zapracovanim UTP regiondini_a nadregionalni USES CR
(MMR,MZP, 1996), ktery je v souCasné dobé& aktualizovan a v feSeném uzemi
vymezuje hustou sit prvkd regionalniho, resp. nadregionalniho vyznamu:

NRBK K 72, ktery je zde veden v charakterové odliSnych typech:

typ borovy — veden souvislymi lesnimi komplexy severné obce ve sméru vychod
— zapad s vlozenymi biocentry lesniho charakteru (LBC 2,3)

typ luéni — veden podél pravého bfehu Labe (vyhledové kanalu), na vychodni
hranici k.u. se odklani severnim smérem k rybniku Burikov

typ vodni — feka Labe s bfehovymi porosty

Ochranné pasmo NRBK zasahuje dle UTP zasahuje cely katastr obce, jeho hranice
koresponduje s hranici zastavitelného uzemi obce.

RBK 1276, 1277, prochazejici lesnim komplexem od Vyrova k SopfeCskému rybniku

Na trase NRBK a RBK byla v okrajovych Castech feSeného uzemi vymezena
nasledujici regionalni biocentra (RBC):

RBC 1750 Briehy - staré slepé rameno Labe, RBC je v kolizi s navrhovanym
plavebnim kanalem Labe, kdy je navrZzena jeho redukce o jizni ¢ast
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RBC 1753 Nadymaé - zahrnuijici rybnik Cerny Nadyma¢ a kvalitni navazujici
lesni porosty, tahova zastavka ptactva

RBC 976 Soprecsky rybnik - rybnik a pobrfezni spoleCenstva, ornitologicka
lokalita, v ramci aktualizace RUSES bylo RBC redukovano, do f.u. zasahuje zcela
okrajoveé.

Na lokalni drovni byl USES doplInén lokalnim biokoridorem LBK 4 Opatovicky kanal
(technicka pamatka, kanal vybudovan v 16. stol. Pernstejny k napajeni rozsahlé
rybniéni soustavy), na jehoz trase bylo vymezeno LBC 5 HofFi¢ka — okrajova Cast
lesniho komplexu zapadné obce. Zcela okrajové do f.u. zasahuje LBC 6 Rybnik
Bunkov (ornitologicka lokalita, do BC neni zahrnuta rekreaCné vyuzivana vychodni
cast).

Prvky USES byly vymezeny z tzv. kostry ekologické stability a jsou ve vétsiné pfipadu
funkCni. Prostorové parametry je nutné doplnit u LBK Opatovicky kanal (doplnéni
ochranného zatravnéni v nelesnim useku ) a zejména u NRBK Labe - typ lu¢ni.

V souvislosti s vystavbou plavebniho kanalu jsou navrZzena kompenzacni opatfeni, m.j.
v podobé prelozky a revitalizace Neratovského potoka v useku od silnice Prelouc-
Bfehy po zaCatek kanalu. Tento pas meandrovaného toku doplnéného tankami a
jezirky s doprovodnou zeleni podél pravého bfehu kanalu bude splfiovat parametry
NRBK pro lu¢ni a mokfadni spole€enstva.

Vzhledem k dodrZeni prostorovych parametrti USES (vkladani lokélnich BC do NRBK
po cca 400-700m) je vhodné zohlednit tento pozadavek dopinénim LBC o plo$e min. 3
ha do nové vytvofeného prostoru mezi tokem Labe a kanalu, kde jsou rovnéz
navrhovana revitalizacni opatreni.

Pravni predpisy:

Zakon CNR &. 114/ 92Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu,
§3 pism. a, §4 odst.1

Vyhlaska MZP CR 6.395/1992Sb., kterou se provadé&ji néktera ustanoveni zakona
CNR &. 114/ 92Sb.,, §1-6, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

zpracovala: Ing. Z Baladova - autorizovany architekt pro specializaci USES

Tabulkova priloha:  Tabulka prvki USES - biocentra, biokoridory

5.4 Zaplavové uzemi

e jizni Cast k.u. v€. Casti zastavéného uzemi spada do zaplavového uzemi feky Labe
— ve vykresové €asti je znazornéna hranice Q 199 VE. aktivni zony zéplavového uzemi.

Na zakladé zpracované SOP Labe bylo vramci Pardubickeho kraje zaplavove uUzemi
stanoveno dopisem ¢&j. 16751-7/2006/0ZPZ/CK ze dne 4. 10. 2006.
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e inundacni hrazka u rybnika - ¢ast uzemi, které je vymezeno rybnikem Bunkov,
spojovaci cestou kolem byvalé pily ve Bfehach smérem do Lohenic a zastavénou cCasti
obce ( tzn. uzemi, kde je situovana lokalita ¢.Z4 ) je od roku 1971 ucinné chranéna
vybudovanim inundacni hrazky. Ta byla kolaudovana spole¢né s rybnikem Bunkov
a spojuje hraz rybnika s cestou do Lohenic, ktera je sama situovana nad okolnim
terénem. Zatopova vina, ktera pfichazi k obci ve sméru od Mélic a Lohenic je timto
zpusobem odklonéna od obce a odvodnovacim kanalem ,A“ se u limnigrafu
jihozapadné od obce vraci zpét do Labe.

V souvislosti s pfipravou zastavby v uvedené lokalité je nutné dokon it upravu hraze
a dofesit problematiku prisakovych vod z ohrazovaného uzemi.

e pro ochranu jizni ¢asti obce proti rozlivim smérem od Labe je navrZzena stezka
pro pé€Si a cyklisty, ktera by svym stavebnim provedenim ( trasa na naspu podél
severni strany potoka ) tvofila protipovodriovou ochranu jizniho okraje obce.

Stezka by zajiStovala spojeni mezi PrelouCi a rybnikem ( autokemp, sportovisté ). Je
navrzena z komunikace II/ 333 podél Neratovického potoka, podél jizniho okraje
byvalé pily az na mistni komunikaci k rybniku Bunkov.

5.5 Tézba

V feSeném uUzemi je evidovano vyhradni lozisko Stérkopiskll a slévarenskych pisku
¢. 005300, jehoz ochrana je zajisténa stanovenym chranénym loZiskovym uzemim -
CHLU Bfehy ¢&. 00540000.

Uzemi zaujima plochu 91,4 ha severozapadné od obce podél silnice Bfehy - Sopreé.

V této souvislosti je tfeba respektovat ustanoveni § 18 zakona €.44 / 1998 Sb.( horni
zakon ), a v prostoru CHLU nezfizovat stavby a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim
vyhradniho loZiska.

6 stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti, popripadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu,

V zastavéném Uzemi obce Biehy jsou zastoupeny zejména nasledujici funkce:

- bydleni v€etné hospodarského vybaveni
- obcanska vybavenost

- sport a rekreace

- vyroba, femesla a sklady

- technicka vybavenost

- zemédélska vyroba

- doprava
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Ostatni katastralni uzemi navazujici na obec pfedstavuje uzemi funkéné rozmanité a
krajinafsky hodnotné. Na severni strané obec lemuje Opatovicky kanal, na ktery
navazuje rozsahly lesni komplex Obora, na vychodni strané obec pfimo sousedi s
rozsahlou vodni plochou rybnika Bufikov. Pouze jihozapadni ¢ast uzemi je intenzivné
zemeédélsky obhospodarovanou krajinou.

Severozapadné od obce byly vymezeny specifické plochy pro zfizeni zemédélské
usedlosti.

V feSeném uzemi byly vyznaceny nasledujici funkéni plochy :

1. SV - plochy smiSené obytné - venkovské

A - slouzi:

plochy smiSeného vyuZziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v
rodinnych domech (v€etné domu a usedlosti s hospodaiskym zazemim), obsluznou
sféru a neruSici vyrobni ¢innosti

B - funk&ni vyuZiti:
pripustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami v€etné

domu a usedlosti s hospodafskym zazemim

2) stavajici byt. objekty vyuzivané k ob&asnému nebo rekreacnimu bydleni

(chalupy)

3) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, ob&anské vybaveni pro vefejnost,
mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 lizek, sluzby nevyrobniho
charakteru a provozovny slouzici k uspokojovani potfeb obyvatel uzemi
nerusici rodinné bydleni (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
stavby pro individualni rekreaci, které svym vzhledem a ucinky na okoli
nenarusi obytné a zivotni prostfedi
6) nezbytné plochy technického vybaveni
7) prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové; dopravni plochy a zafizeni
8) détska hfisté
9)
10

zelen liniova a plosna
yneruSici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby (ve smyslu §13
vyhl.502/2006)

11)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné :

1) veSkeré stavby a cinnosti, jejichz negativni u€inky na Zzivotni prostredi
prekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru *)
(§13 wvyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zafizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim naruSuji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi, napfiklad ruSici
vyroba a sluzby, zemédélstvi, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni
zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety),
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, které svym charakterem a
kapacitou zvySuji dopravni zatéz v uzemi.
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2. SX — plochy smisené obytné — se specifickym vyuzitim

A - slouzi:

- plocha smiSeného vyuziti na jiznim okraji feSeného uzemi ( areal ve vlastnictvi
Povodi Labe, s.p. ), s technologickym zazemim pro provoz jezu v Pfelouci a
sluzebnimi byty.

B - funkéni vyuziti:

pripustné:

1) sluzebni byty

plochy a objekty technického vybaveni ( trafostanice, regulaéni stanice,
vyméniky, Cistirny a upravny vod atd. )
plochy a trasy pro vedeni inz. siti a komunikaci
plochy dopravy a manipulaéni plochy
odstavna stani
zelen liniova a plosna
stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu objektu, siti a komunikaci

O~NO O WN
N N N N N N N

nepripustné :
1) vesSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

3. OV - plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura

A - slouzi:

plochy prfevazné nekomercni obCanské vybavenosti slouzici napfiklad pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva (dle §2 odst. 1, pism. k, 3. stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.).

B - funkéni vyuziti:

pripustné:
1) maloobchodni, spravni a administrativni objekty v€. nezbytnych obsluznych
ploch
2) sluzby, verejné stravovani a ubytovani
3) kulturni, socialni, zdravotnické, vychovné, sportovni a cirkevni zafizeni
4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
5) nezbytné plochy technického vybaveni
6) pFislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
7) zelen liniova a plosna
8) informacni a reklamni zafizeni
9) zafizeni drobné vyroby a femesel nerusici nad miru pfipustnou okoli (ve

smyslu §13 vyhl.502/2006)*
nepripustné:

1) bytova vystavba
2) objekty a plochy zemédélské a prumyslové vyroby
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4.VS -plochy smiSené vyrobni

A - slouzi:
plochy vyroby €i pfidruzené vyroby, femesel a skladud, vyrobni i nevyrobni sluzby, které
nejsou realizovatelné v jinych funkénich plochach.
B - funkéni vyuZiti:
pripustné:

1) vyroba, sluzby, femesla, sklady
odstavna mista a garaze
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorove
zelen liniova a plosna
stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
doplikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
byty sluzebni a maijitelt zafizeni
zafizeni a objekty zemédélské vyroby, pokud nebudou v rozporu
s hygienicko -veterinarnimi pfedpisy

0O~NO O WN
N N N N N N N

nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti, rekreace a sportu

5. 20 - zelen — ochranna a izola¢ni

A - slouzi:
plochy ochranné a izolaéni zelené oddélujici plochy SV a DS
B - funkéni vyuZiti:
pripustné:
1) plochy ochranné a izolacni zelené
2) obsluzné, pési a cyklistické komunikace
3) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné :
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

6. ZV — zelen — na verejnych prostranstvich

A - slouzi:
plochy parkové upravené zelené pristupné verejnosti
B - funkéni vyuziti:
pripustné:

1) plochy vefejné zelené a parku
mobiliaf souvisejici s hlavni funkci
drobna architektura
pési a cyklistické komunikace
vodni plochy a toky
trasy liniové tech. vybavenosti

SLgLer

nepripustné :
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
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7. ZS — zelen — soukroma a vyhrazena

A - slouzi:
louky a zahrady v zastavéném uzemi, které nemohou byt zahrnuty do ploch
smiSenych obytnych
B - funkéni vyuziti:
pripustné:

1) louky, pastviny, sady a zahrady

2) zeler liniova a plogna véetné prvka USES

3) vodni plochy a toky

4) liniové trasy technické vybavenosti

nepripustné :
1) vesSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

8. ZP — zelen - prirodniho charakteru

A - slouzi:
plochy zelené v zastavéném uzemi udrzované v prirodé blizkém stavu
B - funk&ni vyuZiti:

pripustné:

1) zelen krajinna, liniova vé&. prvka USES

komunikace pési, cyklistické
nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
naucné stezky
vodni plochy a toky

ger

nepripustné :
1) vesSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

9. OS - obéanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

A - slouzi:
plochy pro télovychovu a sport
B - funkéni vyuZziti:

pripustné:

1) areadly a plochy télovychovné a sportovni

sportovni zafizeni a vybaveni
vybaveni socialni a hygienické vySe uvedenych areall
nezbytné plochy tech. vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plosna
byty sluzebni a majitelt zafizeni
obCanska vybavenost souvisejici s hlavni funkci

O~NO Db WN
N N N N N N N

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) obc&anska vybavenost nesouvisejici s hlavni funkci
3) objekty vyroby a skladovani
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10. RX - rekreace - se specifickym vyuzitim

A - slouzi:
- plochy Autokempu Burikov

B - funkéni vyuZiti:

pripustné:

1) areadly a plochy rekreacni a sportovni

sportovni zafizeni a vybaveni
koupalisté a viceucCelové nadrze vyuzitelné pro rekreaci
vybaveni socialni a hygienické
nezbytné plochy technického vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plosna
byty sluzebni a majitelt zafizeni
obcCanska vybavenost souvisejici s hlavni funkci

OCoOoO~NOGDWDN
N N N N N N N N

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) objekty primyslové a zemédélské vyroby, femeslnické provozy

11. RZ - rekreace — zahradkové osady

A - slouzi:
plochy s rekreacni funkci neslouzici dlouhodobéjSimu pobytu — na jiznim okraji k.U. na
pravém biehu Labe

B - funkéni vyuZiti:
pripustné:
1) plochy zahradek v¢. staveb, terénnich Uprav a zafizeni, souvisejici s hlavnim
vyuzitim, nevyzaduijici stavebni povoleni ani ohlaseni
2) ovocné sady
3) komunikace pési, cyklistické
4)
5)

ucelové komunikace a manipulacni plochy
nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepripustné:
1) v8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

12. Tl — technicka infrastruktura

A - slouzi:
- plochy, trasy a objekty technického vybaveni

B - funkéni vyuZziti:
pripustné:
1) plochy a objekty technického vybaveni ( trafostanice, regulaéni stanice,
vyméniky, Cistirny a upravny vod atd. )
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plochy a trasy pro vedeni inZ. siti a komunikaci

plochy dopravy a manipulacni plochy

odstavna stani

zelen liniova a plosna

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu objektd, siti a komunikaci

LgLer

nepripustné :
1) vesSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

13. DS - dopravni infrastruktura - silni¢ni

A - slouzi:
- plochy a koridory silniéni dopravy — pozemky silnic Il.a Ill. tf., mistnich a obsluznych
komunikaci , v€etné souvisejicich ploch
B - funkéni vyuziti:

pripustné:

1) plochy a koridory silni¢ni dopravy

mistni a obsluzné komunikace v€etné souvisejicich ploch
zelen liniova a plosna
stavby a zafizeni nezbytné k obsluze plochy
trasy liniové tech. vybavenosti

ger

nepripustné :
1) vesSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

14. DV - dopravni infrastruktura - vodni

A - slouzi:
plochy vyhrazené pro realizaci nového plavebniho stupné Pfelou¢
B - funk&ni vyuZiti:
pripustné:
1) vesSkeré aktivity, souvisejici s realizaci nového plavebniho stupné vcetné
vSech souvisejicich uprav a pfelozek inzenyrskych siti a komunikaci
2) veskeré aktivity obnovujici funk&nost systému ekologické stability

nepripustné :
1) vesSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

15. PV - plochy verejnych prostranstvi

A - slouzi:
plochy, které maji vyznamnou prostorotvornou a komunikaéni funkci a je tfeba je
samostatné vymezit
B - funk&ni vyuziti:
pripustné:
1) plochy vefejnych prostranstvi
2) plochy a koridory silni¢ni dopravy a odstavné a manipulacni plochy
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obecni mobiliaf a drobna architektura

zelen liniova a plosna

stavby a zafizeni nezbytné k obsluze plochy
vodni plochy a toky

trasy liniové tech. vybavenosti

~NOoO orvh W
N N N N N

nepripustné :
1) vesSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

16. W - plochy vodni a vodohospodarské

A - slouzi:

plochy, které se vymezuji za ucCelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu uzemi a
plnéni dalSich ucell stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na
useku vod a ochrany pfirody a krajiny

B - funkéni vyu?ziti:

pripustné:
1) pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok
2) ostatni pozemky uréené pro pfevaZzujici vodohospodarské vyuziti
3) zelen krajinna, liniova v&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni

prvky)

4) ucelové komunikace
5) stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepripustné:
1) v8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

17. NL - plochy lesni

A - slouzi:
plochy s pfevaZzujicim vyuzitim pro lesni produkci

B - funkéni vyuZiti:
pripustné:

1) pozemky urCené k plnéni funkci lesa

2) zelen krajinna, liniova v&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)

3) ucelové komunikace a manipulaéni plochy

4) stavby nezbytné pro obhospodafovani a provoz ploch dané funkce
vyhovujici §18, odst. 5 stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sb.

5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

6) naucné stezky

nepripustné:
1) v8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
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18. NP - plochy pfirodni

A - slouzi:
plochy s pfevazujici prirodni funkci zahrnujici mimo jiné zvlasté chranéné plochy,
prvky USES, apod.

B - funkéni vyuziti:
pripustné:
1) zelen krajinna, liniova vé&. prvkid USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
2) komunikace péSi, cyklistické a ucelove
3) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
4) naucné stezky

nepripustné:
1) vS8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

19. NZ - plochy zemédélské

A - slouzi:
plochy s pfevazujici funkci intenzivni zemédélské produkce

B - funkéni vyuziti:
pripustné:

1) zemédélsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i zivo¢iSnou vyrobu

2) souvisejici obsluzné a manipulaéni plochy

3) stavby nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pady (napf. silazni zlaby,
hnojisté, pfistfeSky pro dobytek, apod.)
zelen krajinna, liniova
komunikace péSi, cyklistické a ucelové
nezbytné plochy dopravni a technické infrastruktury
informacni, propagacéni a reklamni zafizeni

Jegs

nepripustné:
1) vS8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
2) v uzemi jsou vylouCeny i veSkeré stavby, zafizeni a opatfeni vyhovujici jinak
definici pfipustnych staveb v nezastavéném uzemi dle § 18 stavebniho
zakona

20. NSpz - plochy smiSené nezastavéného uzemi — prirodni a zemédélska

A - slouZzi:
plochy s moznou kombinaci funkce pfirodni a ploch pro zemédélskou produkci

B - funk&ni vyuziti:
pripustné:
1) zemédélsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i Zzivo&iSnou vyrobu
2) zelen krajinna a liniova
3) ovocné sady
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pfistupové a ucCelové komunikace, polni cesty, zemédélské, obsluzné
a manipulacni plochy

komunikace pésSi a cyklistické, naucné stezky

nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

informacni, propagacni a reklamni zafizeni

nepripustné:

1)
2)

v8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

v uzemi jsou vylou€eny i veSkeré stavby, zafizeni a opatifeni vyhovuijici jinak
definici pfipustnych staveb v nezastavéném uzemi dle § 18 stavebniho
zakona

21. NSpv - plochy smiSené nezastavéného Uzemi — prirodni a vodohospodarské

A - slouzi:
plochy pfirodniho charakteru s moznym vodohospodarskym vyznamem — pfevazné
plochy mezi korytem Labe a navrzenou lokalitou Z8

B - funkéni vyuziti:

pripustné:

1)

LgLer

zelen krajinna, liniova vé. prvkia USES

vodni plochy a toky

plochy, stavby a zafizeni vodohospodarského charakteru
nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
komunikace pési, cyklistickeé, ucelové

informacni, propagacni a reklamni zafizeni

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

22. X - plochy specifické

A - hlavni vyuziti:

plochy zemédélské usedlosti (kombinace bydleni se zemédélskou a chovatelskou
¢innosti a péstitelskym zazemim)

B - funkéni vyuziti:

pripustné:

1)

stavby a zafizeni zemédélského charakteru pro ustajeni, chov a vycvik koni
a pro peéstitelskou Cinnost

administrativni a spravni budovy, stavby pro sport a rekreaci souvisejici
s hlavnim vyuzitim

bydleni maijitelt zafizeni a sluzebni byty, pfilezitostné ubytovani s kapacitou
do 10 lbzek

plochy a objekty pro vyrobu a skladovani souvisejici s hlavnim vyuzitim —
objekty pro pfipravu a skladovani sena, krmiv a steliva, zemédélskych
potfeb, skladovani stroji a nastroju, souvisejici servis, pro skladovani a
upravu produktu rostlinné vyroby apod.
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odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybaveni
komunikace, dopravni plochy a zafizeni

oploceni arealu

zelen liniova a plosna

)vodni plochy a toky
)yinformacni, propagacni a reklamni stavby a zafizeni

podminéné pripustné:
1) fotovoltaické panely - pouze na stfechach budov

nepripustné:

1)
2)
3)

stavby a zafizeni primyslové vyroby

skladky odpadu

veskeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni uCinky na zivotni prostredi
prekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odGvodnéni UP)

podminky prostorového usporadani a ochrana krajinného razu:
1) stavby pro vyrobu, sklady a staje — max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi
2) spravni budovy a objekty pro administrativu, bydleni a pfilezitostné

ubytovani — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

3) objekty drobnych doplrikovych staveb budou doplfikem (samostatné stojicim

nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi architektonickymi
vyrazovymi prostiedky (materialové provedeni, barevnost)

23. NSzx - plochy smisené nezastavéného uzemi - zemédélské, s jinou
specifickou funkci

A - hlavni vyuziti :

pastviny a vybéhy pro chovatelstvi, pastevectvi a pozemky pro péstitelskou €innost

B - funkéni vyuziti:

pripustné:

zelen krajinna a liniova

vodni plochy a toky

opatreni pfispivajici k vysSi retenci krajiny, vystavba mensich vodnich nadrzi
a mokfadu

pristupové a ucelové komunikace

pastevni ohrazeni

nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

stavby, zafizeni a jina opatfenidle §18 odst. 5 Stavebniho zakona
souvisejici s hlavnim vyuzitim

nepripustné:
1) vSechny stavby a €innosti, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
2) vétrné a fotovoltaické elektrarny
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Hranice jednotlivych vySe uvedenych funkénich ploch jsou patrné z vykresové Casti —
hlavniho a koordinacniho vykresu.

Stavby, zafizeni a vyuZiti neuvedena v pfipustném nebo v nepfipustném vyuZiti
posuzuje stavebni ufad z hlediska konkrétnich uzemnich podminek a v pfipadé, ze
neshleda zavazné stfety, které by umisténi poZadované aktivity branily, jsou
povazovany za pfipustné.

Pozn.: * Vlivy , neru$ici nad mez pfipustnou® jednotlivych provozi ( vyroba, sluzby,
vybavenost,...) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienickych pfedpisl, zakonu
o ochrané Zivotniho prostfedi a dalSich pravnich pfedpisu chranicich vefejné zajmy (viz. §13
»VlIiv staveb na Zivotni prostfedi” vyhl.€.502/2006 Sb.).

7 vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatieni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a
stavbam vyvlastnit,

7.1 Verejné prospésné stavby a opatreni

Stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a asanaéni uzemi nejsou
vymezeny.

Uzemnim planem jsou stanoveny nasleduijici vefejn& prospésné stavby (zakresleno ve

Vykresu verfejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci — €. A 2.4), pro které lze
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit:

- dopravni infrastruktura

OZNACENI | POPIS ROZSAH
Novy plavebni stupen Prelou€ v€. vSech k.u. Bfehy
VD 01 souvisejicich uprav a prelozek — v rozsahu lokality Z8

inZenyrskych siti a komunikaci

Stezky pro pési a cyklisty k.u. Biehy
VD 02, 03

Uzemnim planem jsou stanovena nasledujici verejné prospé&sna opatieni (zakresleno
ve Vykresu vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci — €. A 2.4), pro ktera Ize
prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit:
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- Uzemni systém ekologické stability

OZNACENI | POPIS

VU 01 K.u. Bfehy - zaloZeni prvkl systému ekologické stability
— nadregionalni biokoridor K72

VU 02 K.U. Bfehy - zalozeni prvku systému ekologické stability
— regionalni biocentrum RBC 1750 Biehy

- protipovodriova opatieni

OZNACENI | POPIS ROZSAH

VK 01 Dokon¢eni uprav protipovodriové hraze k.u. Brehy
Uvedené plochy a koridory jsou vymezeny ve vykrese vefejné prospésnych staveb ,
opatfeni a asanaci €. A2.4.

V uzemnim planu nejsou stanoveny vefejné prospésné stavby nebo vefejna
prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

7.2 Navrh reSeni pozadavku civilni ochrany

7.2.1Uvod

PozZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti uzemniho planovani jsou
stanoveny dle vyhlasky MV ¢&. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k pfipravé
a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva, a v pfipadé navrhovani a vystavbé stalych
tlakové odolnych ukryt platna norma CSN P 73 9010 vydana v &ervnu 2005.

Dolozka CO se vypracovava pouze u regulac¢niho planu ( dle vyhlasky MV €. 380/2002
Sb. ). Z téchto duvodu je tato kapitola zpracovana ve zjednodusené formé, a fesi:

1) zabezpecleni kolektivni ochrany obyvatelstva ukrytim
2) individualni ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnéni zachrannych praci

Tyto oblasti jsou feSeny nasledovné:

7.2.2 Kolektivni ochrana obyvatelstva ukrytim

feSi moznost ukryti vSeho obyvatelstva v pfipadé mimofadné situace. Na obecnim
uradé je zpracovan plan ukryti, ktery v bilanci popisuje moznosti ukryti obyvatelstva v
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ukrytech protiradiaCnich budovanych svépomoci za mimoradnych opatfeni (PRU-BS).
Stalé ukryty (STU) budované investiCnim zplsobem se v obci Bfehy nevyskytuiji.

V nové vystavbé je uvazovano s maximalnim vyuzitim vhodnych prostor pro PRU-BS.
Vhodnéjsi jsou stavby objektd se zapusténym podlazim, popfipadé s urovni podlahy
vice nez 1,7 m pod urovni okolniho terénu s ochrannym koeficientem Ko minimalné
50. Realizované stavby s moznosti vybudovani PRU-BS budou po vyhotoveni
pfedepsané dokumentace - Zakladniho listu protiradiaCniho ukrytu - zafazeny do

planu ukryti.
Rozbor potfeby mist pro ukryvané :

- poCet obyvatel ve stavajici vystavbeé ..., 953
- pocCet obyvatel v navrhované vystavbé (vSe VRD )...................... max. 420

7.2.3 Individualni ochrana obyvatelstva

V soucCasné dobé se planuje vydej prostfedkl individualni ochrany pfi stavu ohrozeni
statu a valeCném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlasky MV €. 380/2002 Sb.
k pfipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva

7.2.4 Evakuace

V nové vystavbé bude zvaZovana moznost vyuzZiti staveb pro pobyt evakuovanych
osob a osob bez pfistfeSi a zvazovana dalSi technicka opatfeni umoznujici evakuaci
a zabezpecujici zakladni potfeby evakuovanych.

Pro vySe uvedené potieby pfipadaji obecné v uvahu rozsahlejsi navrhové lokality, kde
by byly pfipustné objekty viceucelového charakteru. Charakter a velikost obce fesené
timto UP takovéto lokality neobsahuje. Navrhové lokality jsou uréené prevazné pro
rodinnou zastavbu, jedna lokalita pro drobnou vyrobu.

Ve spolupraci s obci byl vytipovan prostor v centru obce — parkovisté pred restauraci u
kfizovatky — jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy
provadéna evakuace.

Prostory pro ubytovani v ramci evakuace v obci Bfehy nejsou k dispozici.

7.2.5 Usnadnéni zachrannych praci

V nové vystavbé budou provadéna nejnutnéjSi opatfeni zaméfena na vytvoreni
zakladnich podminek pro snizeni nasledki mimofadnych udalosti a usnadnéni
zachrannych praci. Jedna se o opatfeni v urbanistickych feSenich, v komunikacich
a inz. sitich, skladovani materialu CO uréeného pro vybrané odbornosti zafazené v
systému CO, sluzby CO ¢i material humanitarni pomoci, atd.
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e Uzemi obce neni ohrozeno prachodem prilomové viny, zpusobeném zvlastni
povodni

e Uzemi obce je zahrnuto do zén havarijniho planovani v Havarijnim planu
Pardubického kraje
- podél komunikace Il. tf.€.333...........ccoevvies enennnn. 200 m,
- podél Zelezni¢ni trati................ 1 500 m na kazdou stranu.

e obec nebude organizovat vydej prostfedku individualni ochrany
e v ieSeném uzemi neni provozovatel nebezpecnych latek

e pro pfipad zachrannych, likvidaCnich a obnovovacich praci jsou jako plochy
pro zasahuijici techniku a laboratofe stanoveny plochy hristé pred
autokempem Burikov

e nouzové zasobovani obyvatelstva vodou - obec nema nahradni zdroj. Je
nutné vybudovani nahradniho zdroje pro obec nebo vodu dovazet v cisterné
nebo jako balenou.

8 stanoveni kompenzaénich opatireni podle § 50 odst.6 stavebniho
zakona

V uzemnim planu nejsou stanovena kompenzacni opatfeni.

9 vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, vcéetné podminek pro jeho
provéreni

V uzemnim planu je stanovena nasledujici plocha uzemni rezervy:

R1/1 - uzemni rezerva pro funkci ,plochy smiSené obytné venkovské® v navaznosti na
lokalitu Z4, plochy sportovist’ a areal Autokempu Bunkov

PFi vyuzZivani uzemi je tfeba zajistit, aby nebyla zkomplikovana mozZnost budouciho
vyuziti pfedmétné plochy R1/1, napf. budovanim tras technické infrastruktury.

10 vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je provéreni zmén jejich
vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale
stanoveni lhity pro pofizeni uzemni studie, jeji schvaleni
porizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence Uzemné
planovaci €innosti,

Povinnost zpracovani uzemni studie bude stanovena pro vyuziti:

- lokality Z9/1

- lokality Z4 — koncepci je nutno feSit s ohledem na mozZznou navaznost na plochu
uzemni rezervy R1/1
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Uzemni studie bude fesit zejména:
- zakladni ¢lenéni uzemi na stavebni parcely
- koncepci vefejné dopravni a technické infrastruktury
- stanoveni zasad plosného a prostorového usporadani
- vymezeni ploch vefejnych prostranstvi dle platné legislativy

Jako |hita pro pofizeni téchto uzemnich studii, jejich schvaleni pofizovatelem a
vlozeni dat o téchto studiich do evidence uzemné planovaci Cinnosti je stanoven
termin:

- do 4 let od nabyti u€innosti zmény ¢€.1 uzemniho planu

11 vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je pofizeni a vydani
regulaéniho planu podminkou pro rozhodovani o zmeénach
jejich vyuziti

V uzemnim planu nebyly navrzeny plochy, pro které je podminkou pro rozhodovani o

zmeénach jejich vyuziti pofizeni regulacéniho planu.

12 udaje o poctu listi uzemniho planu a poc¢tu vykresi k nému
pripojené grafické casti,

Uzemni plan — pravni stav po vydani Zmény &.1 UP je zpracovan digitalni formou a
tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro kazdy nasledujici vykres :

Altextova Cast ..o obsahuje 43 46 stran.

A2 vykresova dast

A2.1 vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
A2.2 hlavni vykres 1: 5000
A2.3 vykres koncepce technické infrastruktury 1: 5000
A2.4 vykres vefejné prospésnych staveb,

opatfeni a asanaci 1: 5000
B2.1 koordinacni vykres 1: 5000

Pardubice, srpen2044 listopad 2017
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